«(QEM AUTOMATIC |

TIMETELLERE FOR DIN-SKINNE

BW7018-2450

Timeteller for DIN-skinne (17,5mm) 24V 50Hz

(EL8050173)

e For DIN-skinne
¢ 0,01-99999 h
« IP50

PRODUKTBESKRIVELSE

Elektromekaniske timetellere begynner a telle tid direkte nar driftspenning tilkobles.
f.eks. til solarium, varmepumper m.m.

TEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse
Bredde

Dybde

Effektforbruk
Frekvens
Godkjenninger
Hoyde

IP-klasse

Materiale

Siffer hgyde
Temperaturomrade fra
Temperaturomrade til

Tidsomrade

Bjarnstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

17,5 mm
61,5 mm
0,15W
50 Hz
CE

45 mm
IP50
Selvslukkende termoplast
2,6 mm
-15°C
55°C

0,01-99 999h

smiiller
BEW 70

230V 5060 He

thugomiiller

Nar driftspenningen faller, vises aktuell tid som fgr bruddet. Benyttes



Tilkoblingsspenning

Vekt

55¢g

55
o 43,5 —=
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