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KIT HAN 16-POL

Stikk eller stgpsel

50070337

HAN16E overdel kit (EL1572510)

« HAN 16B
« 16 A500V
« I[P 65

e Aluminium

Pushing Performance
Since 1945

PRODUKTBESKRIVELSE

HAN 16E Overdel

<

HAN 16E Underdel

o

HAN 16E Underdel

D

TEKNISKE DATA

For komplett kit: Bestillingsnummer 50070337 ( El.nr 1572510 )
HAN 16E Overdel kit inneholder:

09330162601 Hanninnsats

19300160527 Hus overdel 1xM32

10065004 Nippel M32 messing

Lokk til overdel : 09300165423 (bestilles separat)

For komplett kit: Bestillingsnummer 50070338 ( El.nr 1572558 )
HAN 16E Underdel kit inneholder:

09330162701 Hunninnsats

19300161231 Hus overdel 1xM25, tett bunn

10065003 Nippel M25 messing

Lokk til underdel : 09300165425 (bestilles separat)

For komplett kit: Bestillingsnummer 50070339 ( El.nr 1572536 )
HAN 16E Underdel kit inneholder:

09330162701 Hunninnsats

09300160301 Hus overdel, apen bunn

Lokk til underdel : 09300165425 (bestilles separat)



Tilkobling

Type

Antall poler

Storrelse

Modell

Gjenger

Boyle

Leder min.

Leder maks.
Merkestrom
Merkespenning
Materiale hus
IP-klasse
Temperaturomrade fra
Temperaturomrade til

Godkjenninger

Materiale innsats

Skrutilkobling
Hann

16+=

16B

Hay sideinngang
M32
Dobbelbgyle
0,75 mm?
2,5 mm?

16 A

500
Aluminium
IP65

-40°C
125°C

CSA, UL

Polykarbonat
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