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HAN® DOMINO M12
Han® Domino M12 Cube

09149211001
Han Domino M12 cube (M.1)

e Kombineres med andre Domnio varianter
« Innsatas for HAN® M12 plugg
e Halvmodul

PRODUKTBESKRIVELSE

Bjarnstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

Dominobrikker har to separate firkanter, en dominomodul bestar av to byggeklosser eller "kuber".
Han-Modular® parringsflaten er delt i to. Resultatet er en nesten firkantet overflate hvor det er plass til enda starre kontakter. Kubene stgtter konfigurasjonen
av tilpassede koblinger som er ngyaktig skreddersydd kravene til et design. Strem, signal, data eller trykkluft samt hann- og hunnkontakter kan kombineres i
én modul. Koblingsteknologien blir mindre og lettere, med plass til flere moduler inn i en kontakt.

TEKNISKE DATA

Type

Antall poler

Antall modulplasser
Modell

Identifiering

Materiale
Temperaturomrade fra

Temperaturomrade til

Hann

0,5

Han® Domino
Small tab
Polykarbonat
-40°C

85°C

Pushing Performance
Since 1945
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