(OEM AUTOMATIC |

HAN-POWER S

09120084804
Han Power S 1x Han Q4/2 (2.5 - 4 mm?)

o Splitterboks for distribuert kraft
« IDC- tilkobling
« |P65

PRODUKTBESKRIVELSE

Se fullt datablad pa nedlastningsbare filer for komplett informasjon.

TILBEHOR
Gummigjennomfgring ~ Gummigjennomfgring ~ Gummigjennomfaring
: 7-10 mm 10-13 mm 13-16 mm
Best.nr. 09120009969 09120009970 09120009971
TEKNISKE DATA
Tilkobling IDC
Type Hunn
Antall poler 6+PE
Leder min. 2,5 mm?
Leder maks. 4 mm?
Materiale
IP-klasse IP65

Bjarnstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

Pushing Performance
Since 1945

Gummigjennomfgring ~ Gummigjennomfgring  Blindplugg
16-19 mm 19-22 mm
09120009972 09120009973 09120009974

Kobberlegering, NBR, Polyamid, Polykarbonat



Temperaturomrade fra -40 °C

Temperaturomrade til 125°C
Qvrig Energifordeler
Innsatser 1 x Han Q4/2
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