VN
‘OEM AUTOM ATIC | Bjernstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no
A 4

DRENERINGSPLUGG M20 W|s KA -‘nti%

make power smile
10111161

Dreneringsplugg M20 Messing IP66

* |P66
« Nikkel plettert messing
e God dreneringsevne

PRODUKTBESKRIVELSE

Kondens forekommer bl.a. i kapslinger med hay IP klasse ved variasjon av temperaturen. Anvendelse av en dreneringsventil EDPS-MN20 gjgr det mulig a
drenere ut kondensvann uten a redusere IP klassen. (IP66)
Membranets konstruksjon forhindrer at sprut utenifra kommer inn i kapslingen.

Denne kan drenere 500 ml/time .

D=20 mm
L=12mm
SW =24 mm
E =27 mm
TL=17 mm

TEKNISKE DATA

Forpakningsstorrelse 10 pc

Gjenger metriske M20x1,5
Godkjenninger RoHS

IP-klasse 1P66

Lengde gjenger 12 mm

Materiale membran PE

Materiale nippel Forniklet messing
Materiale pakning Polypropylene
Temperaturomrade fra -30°C

Temperaturomrade til 60 °C
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