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VARMEVIFTE
HV031 / HVLO31

03102.0-00
Varmevifte HVL031 100W 230V AC 35 m*h DIN-feste
(EL5450134)

« 100-400 W

o Kompakt / DIN-skinne feste
« Varmepatron

« Hoy viftekapasitet

PRODUKTBESKRIVELSE

HVI030 er en kompakt og hayytelses varmevifte som hindrer kondens og frost og gir en jevnt fordelt innvendig lufttemperatur i f.eks. skap med
elektriske/elektroniske komponenter. | motsetning til andre varmevifte har HVI030 en relativt stor vifte som raskt fordeler luftstremmen, og dermed terker
luften effektivt.

Varmeviften leveres med en brakett for DIN-montering som kan festes pa tre av varmerens sider, for optimal plassering i applikasjonen. DIN-braketten
muliggjer rask og enkel montering av viften.

Varmeapparatet kan kjgpes uten vifte (HV030) dersom kjgper selv har egne vifter.

MERK FALGENDE! HV030/HVI030 skal alltid brukes sammen med vifte!

TEKNISKE DATA

Antall vifter 1
Beskyttelsesklasse | (Jordet)
Bredde 80 mm
Driftstemperatur -45°C ... +70°C
Dybde 112 mm
Flammeklasse UL94-vo
Frekvens 50/60 Hz
Fuktighet drift <90% RH
Fuktighet lagring <90% RH

Godkjenninger CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE



Hoyde

IP-klasse

Levetid

Luftkapasitet

Materiale hus

Materiale plastkape
Montering

Nominell spenning
Oppbevaringstemperatur
Sikring (treg)

Spenning maks.
Spenning min.
Temperatur 50 mm over varmelementet
Varmeeffekt

Varmekropp

Vekt

25 2
-

47 mm

IP20

50000 h @ +25 °C
35 m%h

Die-cast aluminium
Plast

Clip on, DIN-skinne
230 VAC

-45°C ... +70°C
1A

230V ac

230V ac

+75°C

100 W

Aluminium, Plast

0,6 kg
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