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VARMEVIFTE
HGL046

04640.0-00 
Varmeelement med vifte HGL046 250W 230V AC. DIN
(EL5450443)

250-400 W
Høy varmeeffekt
Kompakt
Vedlikeholdsfri

PRODUKTBESKRIVELSE
Varmekilden i denne varmeviften er et motstandselement med integrert sikkerhetstemperaturvakt. Takket være viften får man en god luftsirkulasjon samtidig
som en høy varmeeffekt oppnås. Varmeviften passer derfor bra å installere i eksempelvis kapslinger utendørs (basestasjoner, billettautomater etc.) for å
forhindre kondens eller at laveste tillatte temperatur underskrides.
 

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse I (Jordet)

Dramoment for kabel 0,8

Driftstemperatur -45°C ... +70°C

Flammeklasse UL94-V0

Frekvens 50/60 Hz

Fuktighet drift < 90% RH

Fuktighet lagring <90% RH

Godkjenninger CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, UL 508, VDE

Høyde 182

IP-klasse IP20

Levetid 50 000 h @ +25 °C

Luftkapasitet 45

Materiale hus Eloksert aluminium



Montering Clip on, DIN-skinne

Nominell spenning 230 V AC

Oppbevaringstemperatur -45°C ... +70°C

Sikring (treg) 2 A

Spenning maks. 230 V ac

Spenning min. 230 V ac

Varmeeffekt 250

Varmekropp Anodisert aluminium, Plast

Vekt 1,1
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