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C 8325.5
Toroidal konduktivitets sensor

C 8325.5 
Toroidal Conductivity probe, 4-20 mA

Innstikk
4-20mA - RS485 - Modbus RTU
IP 68

PRODUKTBESKRIVELSE
Den toroidale sensoren fra B&C Electronics måler elektrisk ledningsevne og TDS (Total Dissolved Solids) med høy nøyaktighet ved hjelp av induktiv
målemetode. De er ideelle for krevende industrielle miljøer og kan kobles til både analoge og digitale systemer som PLS og datainnsamlingsenheter via 4–20
mA eller RS485 (Modbus RTU).
Sensorene tilbyr konfigurerbare måleområder for ledningsevne (4–2000 mS) og TDS (10–1000 ppt), samt temperaturkompensasjon. Med galvanisk isolerte
utganger og fleksible installasjonsløsninger (DIN 11851, DN40, nedsenkbar montering), er disse sensorene godt egnet for både sanntidsprosesskontroll og
avansert datalogging. Full kontroll og konfigurasjon er tilgjengelig via kompatible flerkanalskontrollere eller digitalt grensesnitt.
Flerkanalskontrollerne MC 6587 og MC 7687, som gir full kontroll over opptil tre prober. De viser målinger samt meldinger som veileder brukeren gjennom
kalibrering og konfigurasjon.
 
Målings metode: 
Denne toroidale sensoren måler ledningsevne og TDS ved hjelp av en induktiv metode der to spoler er innkapslet i plast og dermed ikke er i direkte kontakt
med væsken. En gjennomstrømningskanal tillater at løsningen fullfører en virtuell elektrisk krets rundt spolene. En vekselspenning påføres den ene spolen,
mens strømmen som genereres i den andre gir et mål for væskens ledningsevne. TDS beregnes automatisk med en programmerbar konverteringsfaktor.
Løsningen gir nøyaktige og stabile målinger selv i aggressive eller forurensede medier.

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

IP-klasse IP68

Materiale hus PVDF

Matespenning DC maks. 9

Matespenning DC min. 36

Mediatemperatur fra -5 °C

Mediatemperatur til 60 °C

Måleområde 4 - 2000 mS



Måleprinsipp Toroidal

Oppløsning 1 digit

Signaltype 4-20 mA
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