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MODUL-SIGNAL 50MM
750001900 
LYSMOD.VLL,ORANSJE,FAST,0-240V (EL6202966)

Ute av produksjon 2019

PRODUKTBESKRIVELSE

Går ut av produksjon desember 2019.
 
Erstattes av Modul-Compete 50
 
 
Lystårnet er modulbasert og opp til 5 moduler med samme spenning kan kombineres fritt. Modulene monteres enkelt sammen med bajonettfeste og man kan
derfor lett bytte en modul på et senere tidspunkt. Alle modulene kan åpnes under drift siden termineringene er beskyttet. 

Sokklene har 6 tilkoblingsklemmer merket 0-5, der 0 er felles og 1-5 er spenning til modulene. Finnes med fire monteringsalternativ, bunnmontert, vegg,
hurtigfeste for bunn og rørsokkel.
 

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

Antall tilvalgsmoduler 5

Diameter 50

Farge hus Svart RAL 9005

Farge linse Oransje

IP-klasse IP65

Koblingsklemme 2,5 mm²

Lampesokkel B15d

Matespenning 250

Matespenning AC maks. 250

Matespenning AC min. 12



Matespenning DC min. 12

Temperaturområde fra -25 °C

Temperaturområde til 50 °C

Vekt 100


	MODUL-SIGNAL 50MM
	750001900  LYSMOD.VLL,ORANSJE,FAST,0-240V (EL6202966)
	PRODUKTBESKRIVELSE
	TEKNISKE DATA



