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SERIE Q ALLSIDIG VARSELLYS
Finnes i tre størrelser

874161313 
QDS Fast lys / blinkende LED 240V AC Oransje

LED
Fastlys / blink / strobe
Kan kombineres med sirene Serie "A"
IP66
str S/1, M/2, L/3

PRODUKTBESKRIVELSE
Q-serien er en serie varsellys med moderne LED-teknologi eller xenonstrobe, som har god signaleffekt og kompakt design. Den unike linsen gir et klart og
skarpt lys med god spredning. LED-teknologien gir lang levetid, lavt strømforbruk og bedre holdbarhet i forhold til vibrasjoner. Og med IP66 er disse
varsellysene godt egnet til industri, brannvarsling, maritim bruk osv.Varsellysene kan kombineres med andre enheter fra serie A og Q.
 
 

Q D S Serie Q

Q D S / Q B S D = LED fast lys eller blink
B = LED multifunksjon, 4 forskjellige blitsmodus, fast lys og blink.

Q D S / Q D M S = størrelse 1 - 94x94mm
M = størrelse 2 - 132x132mm

 

TEKNISKE DATA

GENERELT

Farge linse Oransje

Lystype Blits, Fast lys

Lyskilde LED

Farge hus Rød

DRIFTSFORHOLD

Tilførselsspenning 230-240 V AC

Nominell strøm 75 mA



Blitsfrekvens 1 Hz

Driftstemperatur -30°C ... 60°C

Koblingsklemme 2,5 mm²

DIMENSJONER

Høyde 99 mm

Diameter 94 mm

TILLEGGSINFORMASJON

IP-klasse IP66

IK-klasse 9
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