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BRANNKLASSIFISERTE
KOBLINGSBOKSER | PLAST

FPT1010PP46
Brannklassefisert koblingsboks 100x100x50mm

e |IP65
o 2 ulike stgrrelser
¢ "Quick-release” skruer

PRODUKTBESKRIVELSE

Ensto Vulcano brannklassifiserte koblingsbokser, som er laget av halogenfri termoplast med keramiske tilkoblingsklemmer.De er designet for a opprettholde
funksjonaliteten i 30-90 minutter ved en brann.

» Halogenfri elastisk termoplast

» Kompakt starrelse

» Fabrikkmonterte kabelgjennomfaringer og monteringsplater.
» Skruer for vegg- og takmontering er inkludert.

» Monteringsskinne er lett 8 montere og demontere

» Lokk med et trad festet i boksen

TEKNISKE DATA

Antall poler 4

Bredde 100 mm

Dybde 53,5 mm

Farge Oransje RAL 2003
Forpakningsstorrelse 8 pc

Hoyde 100 mm
IP-klasse IP65

Isolasjonsspenning 750V



Materiale

Merkestrom
Temperaturomrade fra
Temperaturomrade til

Tilkoblingsareal

Plast
41 A
-25°C
40°C

1,5-6 mm?



	BRANNKLASSIFISERTE KOBLINGSBOKSER I PLAST
	FPT1010PP46  Brannklassefisert koblingsboks 100x100x50mm
	PRODUKTBESKRIVELSE
	TEKNISKE DATA



