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HMT-RF heinz
NDE

Fukt / temperaturtransmitter MESSWIDERSTANDE

HMT.RFTI.0/50
Fukt- og temperaturtransmitter 2x4-20mA for veggmont.
0...+50°C / 0-100 % Rh

e Utsignal 4-20mA eller 0-10 V
« P20
o 3-leder

PRODUKTBESKRIVELSE

Veggmontert fukt- og temperaturgiver for montering innender, for eksempel der man behgver en giver som passer i et kontormiljg, server rom eller lignende.
Kapslingsstgarrelse: 75 x 75 x 25 mm.

Sensoren kombinerer maling av bade fuktighet og temperatur, hvor begge kanalene benytter samme driftsspenning.
Utgangssignal kan velges mellom 4-20 mA eller 0-10 V.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA
Temperaturomrade fra 0°C
Temperaturomrade til 50 °C
Signaltype 4-20 mA
Lengde 75
IP-klasse IP20
Matespenning DC min. 20
Matespenning DC maks. 28
Bredde 75

Noyaktighet Fukt: £3% innen 20-90% Rh. Temperatur +0,3°C (23°C)
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Elektrisk tilkobling

Materiale
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Koblingshus
ABS-plast

Vegg



	HMT-RF
	Fukt / temperaturtransmitter
	HMT.RFTI.0/50  Fukt- og temperaturtransmitter 2x4-20mA for veggmont. 0...+50°C / 0-100 % Rh

	PRODUKTBESKRIVELSE
	TEKNISKE DATA
	GENERELL DATA




