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CT Z1
Romføler

Z1PT6065.000 
Pt100 Ø6mm B 2-wire 6x65mm

Utsignal Pt100 eller 4-20mA
IP65 / IP66
Også i ATEX

PRODUKTBESKRIVELSE
Sensorene er konstruert med et presist motstands- eller termoelektrisk måleelement innkapslet i et robust metallhylster, der tilkoblingene er beskyttet av et
slitesterkt aluminiumshode. Det ytre hylsteret kan leveres med ulike prosesstilkoblinger, som gjenger eller flens, tilpasset ulike installasjonsbehov. Sensoren
registrerer temperaturendringer enten gjennom variasjon i elektrisk motstand (for Pt100-elementer) eller ved endring i elektromotorisk spenning (for
termoelementer), i samsvar med anerkjente standardiserte karakteristikker. Produktene leveres med enten koblingsklemmer eller 4–20 mA signalomformere,
og produseres i henhold til PN-EN 60751 + A2:1997 og PN-EN 60584-1.

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Temperaturområde fra -30 °C

Temperaturområde til 80 °C

Signaltype Pt100

Lengde 65

Elektrisk tilkobling M20x1,5

IP-klasse IP65

Materiale hus ABS-plast

Produsentens artikkelnummer CT-Z1-L=65-Ø6-Pt-2
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