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PT100 I REKKEKLEMME FOR
OMGIVELSESTEMP.
HTF3X30PT100/2L 
PT100 sensor i rekkeklemme 7 mm bredde Ø3

For montering på DIN-skinne
Måling av temperatur i el-tavler
7 mm bred klemme
2-leder

PRODUKTBESKRIVELSE
Denne enkle PT100 føleren er tatt frem for å monteres på DIN-skinne f.eks. i el-tavler og elektrofordelinger for å overvåke temperaturen i tavlen.
 
Dette kan være anvendelig for å ha kontroll på miljøet (temperaturen) i el-tavlen, eks for å gi en alarm hvis omgivelsestemperaturen er for høy. Om det er en
kritisk applikasjon eller komponentene er kostbare å skifte ut.
 
Føleren kan eksempel benyttes til en DIN-skinne monterbar termostat / grensverdirele (ELTH352) eller en panelmontert display / termostat (ELR38T)
 
Link til ELTH352 https://www.oem.no/produkter/tavlekomponenter/display-temperaturregulator/termostat---grenseverdirele-_-101346
 
Link til ELR38T https://www.oem.no/produkter/tavlekomponenter/display-temperaturregulator/termostat---pid-regulator-_-222532 
 

ELTH352
- Viser temperaturen (DIN-skinne)
- Kan gi en alarm eller starte en vifte
 

ELR38T
- Viser temperaturen (Panelmontering)
- Kan gi en alarm eller starte en vifte
 

 
 
       
 
 
 

http://www.oem.no/%3C/span%3E%3Cspan%20class=
https://www.oem.no/produkter/tavlekomponenter/display-temperaturregulator/termostat---grenseverdirele-_-101346
http://www.oem.no/%3C/span%3E%3C/p%3E%3Cp%20class=
https://www.oem.no/produkter/tavlekomponenter/display-temperaturregulator/termostat---pid-regulator-_-222532


TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Temperaturområde fra -20 °C

Temperaturområde til 80 °C

Signaltype Pt100

IP-klasse IP20

Tilkobling Rekkeklemme. Skrutilk.

Dybde 75

Bredde 7

Høyde 60

Vekt 0,03

Montering DIN-skinne
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