VN
‘OEM AUTOM ATIC ‘ Bjernstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no
A 4

SERIE E

Lamellpumpe

000305000

PUMP E80 70I/min 230V 1" BSP

e Maks. flow: 140 I/min

e Maks. trykk: 2,6 bar

e Tankpumper for vekselstram (AC)
« Selvsugende

* 230/400V

PRODUKTBESKRIVELSE

E-serien fra Piusi er en selvsugende lamellpumpe for 230/400 V, spesielt utviklet som tankpumpe for diesel pa gardstanker eller mobile enheter som for
eksempel skogsmaskiner, frontlastere, borerigger m.m. Pumpene har innebygd overstrgmningsventil som beskytter pumpen mot overbelastning og gjer dem
spesielt godt egnet for bruk med fyllepistol.

v Max & m

Max sughojd
-2m

utan backventil
-dm

med backventil

Sugledning
@ 1" minimum

VANE ROTOR

TEKNISKE DATA

Flow maks. 70

Trykk maks. 2,3
Tilkobling 1" BSP
Maks. sugehgyde 4
Materiale aksel Stal
Material akseltetning Viton
Materiale pumpehus Stgpejern

Materiale rotor Stal



Materiale lameller
Strem maks.

Vekt

Omgivelsestemperatur fra
Omgivelsestemperatur til
Spenning
Hastighet/Turtall

IP-klasse

Modell

E80

Acetal

35A

10,26

-20°C

60 °C

230

1400

IP55

E80

E80-E120

5 TOTAL PRESSURE fhah TYPEOF FLUD DEsEL |

TEMPERATURE 1c
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