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SERIE SUZZARABLUE
Membranpumpe for AdBlue

F00204080 
SUZZARABLUE DC PUMP 12V

Maks. flow 25 l/min
Maks. trykk 1,8 bar
Selvsugende og tørrkjøringssikker
Innebygget bypass
AC/DC spenning

PRODUKTBESKRIVELSE

PIUSI SuzzaraBlue er en elektrisk membranpumpe spesielt utviklet for overføring av AdBlue®. Pumpene er konstruert uten akseltetninger, noe som gjør
dem svært driftssikre og idéelle for trygg og enkel håndtering av AdBlue® i alle typer arbeidsmiljøer.
Alle materialene i pumpen er nøye utvalgt for å oppfylle ISO 22241-standarden, som sikrer lang levetid, høy sikkerhet og stabil drift. Membran og ventiler er
laget i technopolymer, et materiale som tåler aggressive væsker og gir pålitelig ytelse over tid.
Med en kapasitet på opptil 36 liter per minutt og en driftstid på 20 minutter per syklus, leverer SuzzaraBlue høy ytelse hver gang. Pumpen er dessuten
kompatibel med AdBlue®-tilsetninger som frostvæske og spylervæske.
SuzzaraBlue er en pålitelig løsning for virksomheter innen transport, landbruk, bygg og industri – der sikkerhet, kvalitet og effektivitet står i sentrum.

Pumpen leveres komplett med:
Slangetilkoblinger 3/4"
Av/på-bryter
2 m kabel med klemmer (DC) eller støpsel (AC)

TEKNISKE DATA

Flow maks. 35 l/min

Trykk maks. 1,7 bar

Tilkobling 3/4" BSP

Materiale pumpehus Polypropylen

Strøm maks. 22 A

Mediatemperatur fra -5 °C

Mediatemperatur til 40 °C

Vekt 3,6 kg



Spenning 12 V

Hastighet/Turtall 2800 omdr/min

IP-klasse IP55
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