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KABLER OG ENDEPLUGG TIL
SIKKERHETSRADAR
3, 10 & 15m

C885P02M05-SBV 
Kabel 5m mellom radarer, 0.22 mm² (AWG24) for signal
og 0.50 mm² (AWG21) for strøm. Partvinnet.

Ulike lengder
For kontrollenhet til radar og mellom radarer

PRODUKTBESKRIVELSE
Kabler mellom kontrollenhet og radar
;

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

Adatok CANbus

Detection Method Radar

IP-klasse IP67

Levetid 20 years

Materiale hus Glassfiber polyester, Aluminium

MTTFd 40 years

PL d

Scanning Angle 100 °

Security Field 5

SIL 2

Strømforbruk 1,2

Temperaturområde fast bruk fra -30 °C

Tilkobling 2xM12 5-polt kontakt

Tilkoblingsspenning 24


	KABLER OG ENDEPLUGG TIL SIKKERHETSRADAR
	3, 10 & 15m
	C885P02M05-SBV  Kabel 5m mellom radarer, 0.22 mm² (AWG24) for signal og 0.50 mm² (AWG21) for strøm. Partvinnet.

	PRODUKTBESKRIVELSE
	TEKNISKE DATA



