(OEM AUTOMATIC |

FOTOCELLE SERIE SMALL

SM-PR-2-G00-XG
SM Fotocelle sender

« Miniatyrfotocelle

« Synlig radt lys

« Dobbel utgang NO/NC
e Sveert kompakt

PRODUKTBESKRIVELSE
TEKNISKE DATA

Dimension (mm)
Distanse maks.
Distanse min.
Elektrisk tilkobling
Fotocelleteknikk
Funksjon
Godkjenninger
IP-klasse
Kabellengde
LED-indikering
Lystype

Materiale hus
Materiale linse
Matespenning
Oppbevaringstemperatur fra

Oppbevaringstemperatur til

Bjarnstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

8x23x12

2000

Innstapt kabel 2 m
Sender
Mgarkkoblet/Lyskoblet
CE, UL

IP67

2000

Ja

Red LED

PC

PMMA

10-30 VDC
-30°C

75°C

DALASENSING




Reaksjonstid 1,3

Stremforbruk maks. 0,02 A
Temperaturomrade fra -20 °C
Temperaturomrade til 55°C
Type lys LED
Utgang PNP
Utgangsstrem maks. 0,05A
Vekt 22
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