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YUASA SERIE NPH OG SWL BATTERIER WW
Klasse 5 ar/ 10 ar YUASA BATTERY

by | GEYUASA

NPH5-12
VRLA batteri 12V 5Ah 2,00kg

* 5 Ah og 26 Ah

« Standby eller syklisk drift
« Vedlikeholdsfritt, AGM

e NPH5 passer UBC10.241
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YUASA BATTE MADE IN UK.
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PRODUKTBESKRIVELSE

NPH-serien bestar av ventilregulerte blybatterier som er spesielt tilpasset for applikasjoner som krever en hgy strgm under en kortere tid. NPH-batterier kan
gi opp til 50 % mer effekt under en kort tid en tilsvarende NP-batteri og dermed redusere man bade mal og vekt. Eurobat levetidsklasse 5 ar

NPH5-12 passer som reserve batteri til PULS UBC10.241 DC-UPS.

SWL750 passer UZO12.26 batteriholder for Puls DC UPS og er et alternativ til NP24-12I (5 ar) og NPL24-12I (10 ar)
Eurobat klasse 10 ar.

SWL750 er spesielt egent for applikasjoner der det kreves hgy strgm i kort tid. Batteriet gir 40 % mer strem i korte utladingsykluser enn NPL24-12I.

TEKNISKE DATA

MAL
Bredde 70
Hoyde 106
Vekt 2

OVRIGE DATA

Godkjenninger CE, MH12970, RU, UL, UL 94 HB
Forpakningsstorrelse 10

Poltype F2 = Flatstift 6,35 mm

Spenning 12

Kapasitet C20 5



Celle type
Ladespenning

Intern motstand
Lengde

Eurobat levetidsklasse
Materiale batterihus

Utladningsstrem maks. (5 sek)

Faston 6,35 mm
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