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MANOMETER Ø63 & Ø100MM,
INDUSTRIELT DESIGN
Serie 213.53

213.53-9021876 
Manometer 63 mm, -1..0 bar, G1/4N

Nøyaktighet 1,6% og 1,0%
Tilkobling ned/bak
Glyserinfylt

PRODUKTBESKRIVELSE
Manometer til applikasjoner i krevende miljøer med mediet som luft, nøytrale gasser, vann og andre medier kompatible med messing. Se nedlastbart
datablad for flere spesifikasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min. -1

Trykkområde maks. 0

Tilkoblingsposisjon Ned

Tilkobling G1/4

Materiale hus Rustfritt stål

Materiale medieberørte deler Kobberlegering

IP-klasse IP65

Omgivelsestemperatur fra -20 °C

Omgivelsestemperatur til 60 °C

Skala bar

Størrelse 63 mm

Temperaturområde fra -25 °C

Temperaturområde til 80 °C



Vekt 210

Nøyaktighetsklasse ±1,6 % av maksimal skalaverdi ihht. EN837-1

Fyllingsvæske Ja

Materiale glass Plexiglass


	MANOMETER Ø63 & Ø100MM, INDUSTRIELT DESIGN
	Serie 213.53
	213.53-9021876  Manometer 63 mm, -1..0 bar, G1/4N

	PRODUKTBESKRIVELSE
	TEKNISKE DATA
	GENERELL DATA




