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KABELSTATIV

u
KTA7 VETTER
ﬁ

Kabelavviklingsutstyr, maks 150 kg

« Diverse stativ for kabelavvikling
« Egnet for diverse typer tromler

« Dimensjoner fra 100 til 1600 mm
« Kontakt oss for andre varianter

PRODUKTBESKRIVELSE

KTA 7 HAR JUSTERBARE STALRULLER MED KULELAGER. EGNET FOR TROMLER
MED EN DIAMETER PA 100-1200 MM. MAKSIMAL BELASTNING ER 150 KG.

KTA2A ER EGNET FOR TRETROMLER MED @2400-1000 MM. MAKSIMAL BELASTNING
500 KG. | TILLEGG EGNET FOR STALTROMLER MED @400-1600 MM. MAKSIMAL
BELASTNING 1000 KG. ALUMINIUMSRULLENE ER JUSTERBARE. 2 STYKK ER
NGDVENDIG MENGDE FOR BESTILLINGEN.

KW HJULSTATIV | FORSKJELLIGE DIMENSJONER. EGNET TIL A LGFTE TUNGE
TROMLER SLIK AT DE ER KLARE TIL AVVIKLING.




TEKNISKE DATA

Dimensjoner 530x550x110 mm

Vekt 8,8 kg
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