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TILBEHØR OG EKSTERNT DISPLAY TIL
MYKSTARTERE
Passer ADXL-serien

EXP8004 
Vifte for ADXL0030...ADXL0115.. Størrelse 1 og 2.

Display for opp til 32 mykstartere
Kommunikasjonskort RS485, MODBUS RTU
DIN-skinneadapter

PRODUKTBESKRIVELSE
Tilbehør til mykstartere, serie ADXL
 

Ekstern display EXCRDU1
 

 
Med dette panelmonterte displayet og kommunikasjonskort EXC1042 innstallert kan opp til 32
stk ADXL-enheter styres og avleses.
 
Man kan programmere enhetene, starte og stoppe motoren, avlese verdier, alarmer og
motorstatus.
 
- 100 - 240 V AC / 110-250 V DC driftsspenning
- 128 x 112 pixler touchskjerm
- Innbygget alarmsignal
- Opto-isolert RS485, Modbus RTU
- 96 x 96 mm panelmontasje, IP65
- Inkludert 3 meter kabel
 

Kommunikasjonskort EXC1042

 

 
Dette kort monteres i de ADXL-enheterne som skal kommunisere, enten mot det eksterne
displayet RXCRDU1 eller via RS485 mot andre system.
 
For installasjon, se databladet til mykstarteren eller manualen.
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