
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway 
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

 

UTILITY 12/24V DC
Fleksibel Impellerpumpe

23920-2423 
PUMP UTILITY PUPPY 2000 12V BSP

Flow 38 - 50 l/m
Trykk maks 1,5 bar
Selvsugende maks. 2,5 m

PRODUKTBESKRIVELSE
Jabsco Utility Pump Universalpumpe er en allsidig, portabel pumpe med påmontert 12 / 24 V DC motor.
Den pumper skånsomt uten pulsering, håndterer harde og myke partikler, tåler slipende medier og medier opp til 80 cP viskositet.
Jabsco Utility-serien har en patentert konstruksjon som tillater postoperativ tørrkjøring 10 til 20 minutter.
 
Bruksområder og medier kan eksempelvis være vann, saltlake, kloakk, diesel, parafin, olje, betongtilsetninger, flomvann m.m.  
 
 

Fleksibel impellerpumpe

1 2 3

4 5 6

 
 
 

TEKNISKE DATA
Modell Utility Puppy 2000 Utility Puppy 3000

Pumpehus Bronse

http://www.oem.no/ui/product-resources/oem/356978-812-pdf-_-722233.pdf?att=True&hash=EAB48C9C45DC85105E4CA9B68CF0EF9B


Tilkobling 25 mm (1") slangestuss
alternativt
3/4" BSP innvendig rørgjenge

Impeller Nitril (Std), Neopren og Polyuretan Nitril (Std), Neopren og EPDM

Lokk Messing

O-ring Nitril

Akseltetting Simring - Nitril Mekanisk - Nitril

Aksel Syrefast stål SS

Motor 12 V eller 24 V DC
Permanent magnet
Kontinuerlig drift
Gnistsikker

Effekt 12 V 13 amp
24 V 7,5 amp

12 V 21 amp
24 V 11 amp

Temperatur, medie Nitril 7 till 82 °C

Viskositet 80 cSt

Sugehøyde 1,2 m 2,4m

Trykk 1,2 bar 1,5 bar

Kapasitet 38 l/min 50 l/min

 
 

MÅL
Modell Utility Puppy 2000 Utility Puppy 3000

 Se måltegninger under fliken "Datablad".

 
 

FLOW-KARAKTERISTIKK
All data i tabellen er basert på pumping av vann 20 °C, ny pumpe og full batterikapasitet.

Utility Puppy 2000 Utility Puppy 3000

Trykkhøyde m Flow l/min Trykkhøyde m Flow l/min

0 38 0 50

1 37 1 48

2 35 2 45

4 30 4 42

6 25 6 38

8  8 34

10  10 30

12  12 25

 
 



BESTILLINGSNUMMER
Artikkelnummer Tilkobling Impeller Strøm

A
Säkring
A

Spenning
V

Kabling
mm /maks m

Vekt
Kg

Kapasitet
l/min

Øvrig

Utility Puppy 2000

23920-2403 3/4" BSP-innv. 6303-
0003
Nitril

13 15 12 1,5 / 8 3,3 38 l/min Lagerstd

23920-2503 3/4" BSP-innv. 7,5 10 24 1, 0/ 8 3,3 38 l/min Lagerstd

Utility Puppy 3000

23920-2213 3/4" BSP-innv. 7273-
0003
Nitril

21 25 12 4,0 / 7,0 4,6 50 l/min Lagerstd

23920-2313 3/4" BSP-innv. 11 15 24 2,5  / 7,0 4,6 50 l/min Lagerstd

 
 

DATABLAD
 
 
Utility Puppy 2000/3000 (Manual)
 
Utility Puppy 2000 (Måltegning)
 
Utility Puppy 3000 (Måltegning)
 

TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks. 38

Trykk maks. 0,6

Tilkobling 3/4" BSP

Tettningstype Simring

Sugehøyde tørt 1,2

Materiale aksel Syrefast

Material akseltetning Nitril

Materiale elastomerer Nitril

Materiale Impeller Nitril

Materiale lokk Messing

Materiale pumpehus Bronse

Materiale tetninger Nitril

Strøm maks. 13 A

Mediatemperatur fra 4 °C

Mediatemperatur til 70 °C

Viskositet maks 80

Vekt 3

2

http://www.oem.no/ui/product-resources/oem/datablad-utility-puppy-2000-3000---pdf-_-722226.pdf?att=True&hash=0D1EC540D133EE5F39C5538D7848E6A3
http://www.oem.no/ui/product-resources/oem/356977-812-pdf-_-722232.pdf?att=True&hash=238427CB0F7153530C31244B29E88F03
http://www.oem.no/ui/product-resources/oem/356977-812-pdf-_-722232.pdf?att=True&hash=238427CB0F7153530C31244B29E88F03


Normalt lagerførda artikler Ja
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