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PARMERKING PA1 (PAG)
PAG140/0-19 
PAG1 gul/svart 1000-rull (0-19)

Tverrsnitt: 1,5-4,0mm²
Standard 0-0999
Merker på rull a 1000 stk

PRODUKTBESKRIVELSE
Ledningsmerking type PA1 har en lukket konstruksjon og settes på ledningen før montasje. Dette medfører naturligvis, at merket ikke vil falle av eller løsne
fra ledningen. Ledningsmerkingen PA1 er konstruert for lang levetid, lett å montere og en tydelig merking av ledninger.
En ledning skal ofte merkes i begge ender, derfor har det blitt laget parmerking. Merkeinformasjonen kommer i par på rullen. Eksempel: 00-00- 01-01- 02-02.
Hver rull inneholder 10 eller 20 like merkinger og repeteres 25 eller 50 ganger på en rull a` 1000 stk.
 

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

Antall av hvert tegn 2 pc

Antall rader 1 pc

Bredde 4,2 mm

Diameter maks 5 mm

Diameter min 2,5 mm

Farge profil Gul

Farge trykk Svart

Forpakningsstørrelse 1000 pc

Forpakningstype Rull à 1000 stk

Høyde 5,5 mm

Leder maks. 4 mm²

Leder min. 1,5 mm²

Lengde 6 mm

Materiale PVC

Teksthøyde 2,6 mm
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