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KLEMLIST DUO-PROFIL
3100.0118 
Klemlist 21mm EPDM sort

Ingen mekaniske deler
Enkel montering
Robust
IP67 (ferdig montert fra fabrikk på bestilling)
Monteringsanvisning kan lastes ned lengst ned på siden

PRODUKTBESKRIVELSE
Klemlistene består av 2 sjikt gummi, et med ledende gummi og et med vanlig isolerende gummi. En helstøpt kobbertråd i to separate sjikt av ledende gummi
lager tillsammen med et motstand i klemlistens ende, en sluttet krets. Om sjikten trykkes mot hvarandre skjer en kortslutning, kontrollenheten reagerer og
utgangsreleer faller. På samme sett reagerer kontrollenheten ved brudd i kabel eller i klemlistens kobberleder. Flere klemlister kan enkelt seriekobles.
Man kan koble opp til 100 m klemlist på en kontrollenhet.
 

 
 
Kjemiske egenskaper
 

 
 

  EPDM Nitril

Vann   Utmerket Utmerket

Syrer   Dårlig Bra

Løsemidler   Dårlig Bra

Olje   Dårlig Bra

Bensin   Dårlig Bra

Ozon
UV

  Utmerket
Utmerket   

Dårlig
Dårlig

 
 

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Kontaktspenning 5 V

Kontaktstrøm 0,6 mA

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Høyde 21 mm

Lengde klemlist maks. 100 m



Antall klemlister maks. 10 pc

Materiale EPDM

Omgivelsestemperatur fra -10 °C

Omgivelsestemperatur til 50 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger CE, TÜV NORD

IP-klasse IP67

I henhold til EMC, LVD, MD
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