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FOTOCELLE SERIE S300 PA

S300-PA-1-B01-RX
S300-PA Fotocelle mot refleks 10m AC/DC rele

« Maxi-fotocelle
 PNP/NPN eller relé

« Kan faes med tidsur/timer
« AC/DC tilkobling

« IP67

PRODUKTBESKRIVELSE
TEKNISKE DATA

Dimension (mm)
Distanse maks.
Distanse min.
Elektrisk tilkobling
Fotocelleteknikk
Funksjon
Falerinnstilling
Godkjenninger
IP-klasse
LED-indikering
Lystype

Materiale hus
Materiale linse
Matespenning
Oppbevaringstemperatur fra

Oppbevaringstemperatur til

25x100x 70

10000 mm

100 mm
Koblingsklemme

Mot polarisert reflektor
Mgarkkoblet/Lyskoblet
Ja

CE, UL

P67

Ja

Red LED

PBT

PC

24-240 V AC/24-60 V DC
-25°C

70°C
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Reaksjonstid
Temperaturomrade fra
Temperaturomrade til
Timer

Type lys

Utgang

Utgangsstrem maks.

Vekt

Ampiuge jme)

Distance fm)

N.O.
COM

N.C.

r <

25 ms

-25°C

55°C

24...240 VAC/
24...60 VDC
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STABILITY LED

Sensitivity Trimmer
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DARKILIGHT Dip-Switch,
& TIMING
OUTPUT LED

Timing Trimmer (S300...x06)

STABILITY LED
POWER ON LED (S300..G)

DARK/LIGHT Dip-Switch & TIMING
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