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PANELSYLINDER
Serie 429

42900024 
Panelsylinder Ø6 mm, slag 5 mm. Enkeltvirkende

For panelmontering
Enkel eller dobbeltvirkende
Ø6mm til 16mm
Slaglengde 5mm til 15mm

PRODUKTBESKRIVELSE
Enkel og dobbeltvirkende sylinder for innbygging. Den gjengede kroppen gjør det enkelt å finjustere sylinderens posisjon ved montering. Lufttilkobling er bak
på sylinderen med slangediameter Ø4/2,7mm.
 

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter 6 mm

Slaglengde 5 mm

Tilkobling luft Påstikk Ø3 mm

Materiale sylinderrør Nikkelplettert messing

Materiale stempelstang Stål

Materiale stempelstangmutter Nikkelplettert messing

Materiale stempelstangtetning NBR

Materiale stempeltetning NBR

Materiale fjær Messing

Materiale gavler Nikkelplettert messing

Temperaturområde fra 5 °C

Temperaturområde til 60 °C

Funksjon Enkeltvirkende, Udempet



Montering Uavhengig

Arbeidstrykk enkeltvirkende maks. 7 bar

Arbeidstrykk enkeltvirkende min. 3 bar

Trykk maks. 10 bar

Vekt 0,01 kg
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