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PROFILSYLINDER M/UTV.
TREKKSTENGER
Serie ITS

ITS-R480627295 
Sylinder, dobbeltv., Ø160 mm, 25 mm

Ø160 til 320mm
Slaglengde opp til 2700mm
ISO 15552
Elastisk eller pneumatisk demping

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATATEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter 160 mm

Slaglengde 25 mm

Tilkobling luft G3/4"

Arbeidstrykk maks. 10 bar

Arbeidstrykk min. 2 bar

Stempelstang gjenge M36x2

Stempelstang kraft inn 11875 N

Stempelstang kraft ut 12667 N

Materiale sylinderrør Anodisert aluminium

Materiale stempelstang Rustfritt stål

Materiale stempelstangmutter Galvanisert stål

Materiale stempelstangtetning NBR

Materiale stempeltetning NBR

Materiale tetninger NBR

Media Trykkluft



Materiale gavler Die-cast aluminium

Materiale stempel Rustfritt stål

Temperaturområde fra -20 °C

Temperaturområde til 80 °C

Demping energi 160 J

Demping lengde 50 mm

Funksjon Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang

Montering Uavhengig

Standarder ISO 15552

Styring Pneumatisk

Vekt 13 kg
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