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RADARENHET MED ENKEL SENSOR
ORL0403160 
SRD Sensor

IP67
-40 til +85º
For tunge kjøretøy

PRODUKTBESKRIVELSE
Orlaco Single RadarEye SRD er et støt- og vibrasjonssikkert aktivt varslingssystem og passer for praktisk talt alle (tunge) maskiner og kjøretøy. Enheten
består av et spesifisert område som oppdager stasjonære så vel som bevegelige objekter med en svært liten reaksjonsforsinkelse på 50 ms. Radarenheten
påvirkes ikke av snø, regn, gjørme, støv eller temperaturendringer.
 

KOMPLETT ENKELT RADARSETT
Med RadarEye kan en kombinasjon av radarsignaler og kamerabilder brukes, noe som gir føreren et komplett bilde av området rundt. I tillegg til de akustiske
signalene og kamerabildene er det også ledelinjer i monitoren som måler avstanden mellom objektet og kjøretøyet. En komplett pakke med RadarEye
enkeltsensor består av, SRD-sensor, radarboks med ekstern høyttaler, kabler, terminator, kamera og SRD-monitor.
 
Komplett sett
• ORL0403160       Radarenhetssensor og monteringsbrakett
• ORL0504820       SRD-radarboks
• ORL0171010       Famos ryggekamera 118° (annen åpningsvinkel kan velges)
• ORL0208871       Monitor 7" SRD
• ORL0301051       Kabel 5m M12 SRD
• ORL0301880       Kabel 5m UNI-kamera

 

ENKEL RADAR FOR EKSISTERENDE/TREDJEPARTS MONITOR MED ANALOG INNGANG
Mange anleggsmaskiner er allerede utstyrt med analoge ryggekameraer og monitorer når de kommer fra fabrikken. Disse systemene kan enkelt suppleres
med et Orlaco radarsystem. SRD-radarboksen integrerer radarvarsler direkte i bildet av den eksisterende monitoren og legger til akustiske advarsler. Dette
systemet kan dermed komplementere et allerede eksisterende Orlaco-system eller et analogt tredjepartssystem. Visuelle varselsoner som er synlige på
skjermen og de akustiske varslene gjør at føreren kan jobbe sikrere og med større pålitelighet og effektivitet.
 
Sett for integrering
• ORL0403160       Radarenhetssensor og monteringsbrakett
• ORL0404700       SRDRadar-boks for eksisterende/tredjeparts monitor
• ORL0301051       Kabel 5m M12 SRD

OBS!
Kabler for tilkobling av eksisterende/tredjeparts kamera og monitor er ikke inkludert.
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