VN
‘OE M AUTOMATIC ‘ Bjarnstjerne Bjgrnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no
h 4

AVENTICS

SERIE AS2-RGS
Trykkregulator

AS2-R412006103
Regulator 0,1-2 bar, G1/4" m/mano

e Luftmengde maks 2700 I/min
* G1/4" til G3/8"
e Fra 0,1 til 16 bar

PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics trykkregulator reduserer innlgpstrykket til innstilt utgangstrykk. Dette trykket holdes konstant sa lenge innlgpstrykket er hayere enn innstilt
utgangstrykk. Ved innstilling drar man rattet oppover far den vris for a stille inn gnsket arbeidstrykk. Nar gnsket trykk er oppnadd, trykker man rattet ned og
regulatoren lases pa satt trykk. Dette hindrer at man uforvarende endrer innstilt trykk.

TEKNISKE DATA

Tilkobling luft 1/4" BSP
Reguleringsomrade maks. 2 bar
Reguleringsomrade min. 0,1 bar
Manometer Ja
Media Trykkluft
Temperaturomrade fra -10°C
Temperaturomrade til 50 °C
Arbeidstrykk maks. 16 bar
Arbeidstrykk min. 0,1 bar
Flow kapasitet 2200 I/min
Vekt 0,32 kg
Materiale kapsling Polyamid

Materiale tetninger NBR



Funksjon Trykkregulator
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